
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

TARJETA NO OPERAR 
LOCK OUT PACK -25

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA 

GARANTÍA

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta tarjeta es un elemento transversal para todas las acti-
vidades de bloqueos de energía. Entrega información del 
equipo a intervenir, sus riesgos asociados y el responsable 
del mantenimiento, etc.

• Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabri-
cante puede causar daños en el equipo. Ambientes alta-
mente agresivos pueden causar desgaste de componentes 
por lo que es necesaria la constante  verificación del estado 
del equipo.

• Unitario.

• Impresas en serigrafía con tintas resistentes al calor la hume-
dad y los rayos ultravioletas. 
• Disponible en pack de 25 tarjetas.
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MATERIAL
• Pai (plástico flexible) de alta resistencia

CÓD: 251301640035


